Bauweisen
Unter Bauweisen versteht man die Art und Weise wie ein Bauwerk konstruiert und errichtet. Es gibt sehr viele Bauweisen wie man am Beispiel der Holzbauweise sieht. 
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Quelle: Mit freundlicher Genehmigung des Zeitbildverlages. Aus folgendem Dokument herausgelöst http://www.zeitbild.de/wp-content/uploads/2017/04/Zeitbild-Nawaro-Aufbaumodul-Bauen-Web-1.pdf
Schreibe drei Holzbauweisen in die Tabelle und welche Bauwerkteile (Rahmen, Tragegerüst, Wände, Decken) aus Holz sind. Ordne die Bilder zu.(ausschneiden oder drag and drop)
[image: image4.png]Wohnhaus im Holzskelettbau



[image: image5.png]Kindergarten im Holzmassivbau
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[image: image7.png]Wohnhaus im Strohballenbau (mit Holzrahmen)



[image: image8.png]Wohnhaus im Holzrahmenbau



 [image: image9.png]Wohnhaus im Blockhausbau




Quelle: Mit freundlicher Genehmigung des Zeitbildverlages. Aus folgendem Dokument entnommen: http://www.zeitbild.de/wp-content/uploads/2017/04/Zeitbild-Nawaro-Aufbaumodul-Bauen-Web-1.pdf
	Bauweise
	Bild
	Material

Tragegerüst
	Material

Decken 
	Material

Wände
	Material

Fassade

	Holz-
skelettbau


	
	
	
	
	

	Massiv-
holzbau


	
	
	
	
	

	Holz-
rahmenbau


	
	
	
	
	


Die meisten Bauwerke dieser Welt sind aus Beton und Stahl errichtet. Für sie die gelten gleichen Bauweisen. Holzbauen gilt als  ökologisches und nachhaltiges Bauen. Bei der Skelettbauweise sind die Träger der meisten Skelettbauten aus Stahl, die Decken aus Stahlbeton und die Wände aus Beton oder Steinen. 
Bei Mischbauweisen (sog. Hybrid-Konstruktionen) werden Holzbauweisen mit Mauerwerk, Stahlbeton oder Stahl kombiniert. Diese Bauart findet Verwendung bei mehrgeschossigen

Bauten, beim Bauen im Bestand und bei Vorhaben des Wohnungsbaus.
[image: image10.png]* Mischbauweisen aus Holz- und Massivbaukonstruktionen sind eher selten.

« Decken werden als Beton- oder Verbunddecken (tragende Holzer sind mit der
dariiberliegenden Betondecke fest verbunden) ausgefihrt.

 Der aussteifende Kern eines Gebzudes wird mit Beton errichtet, tragende Winde
und Stiitzen kénnen auch in Holzbauweise ausgefiihrt werden.

 Die Fassade des Gebaudes wird aus leichten und hochgeddmmten Holzrahmen-
elementen gefertigt.

Wohnhaus: Hybride Konstruktion aus Holzrahmen, Das Wohnhaus (7 Geschosse)
Holzstiitzen, Stahltragern und Holz-Beton-Verbunddecke nach Fertigstellung




Quelle: Mit freundlicher Genehmigung des Zeitbildverlages. Aus folgendem Dokument entnommen: http://www.zeitbild.de/wp-content/uploads/2017/04/Zeitbild-Nawaro-Aufbaumodul-Bauen-Web-1.pdf
Es gibt viele weitere Bauweisen wie die Blockbauweise, Mauerwerksbauweise, Massivbauweise, Fertigteilbauweise, Raumzellenbauweise usw. In der Raumzellenbauweise (seltsames Wort) sind die meisten Wohnblocks gefertigt. Man baut die einzelnen Raumzellen (komplette Wohnungen) in der Fabrik zusammen, transportiert sie an den Standort und stapelt sie dann übereinander.

Wie könnte eine solche Raumzelle für eine Einraumwohnung aussehen? Fertige die räumliche Skizze einer Raumzelle an. Lasse zur Vereinfachung die Inneneinrichtung (Bad, Küche) weg. 

Zusatzaufgabe: Zeichne einen Wohnblock mit 16 Wohnungen. 
